VASFOSZFÁTOZÓK HIDEGEN
	
	ALAPFÉM
	

	
	
	Mártva
	Szórva

	
	Csak vasra
	M 2033

M 2042

M 2051

    + FOSGAL

       Gyorsító F
	S 2033

S 2042

S 2051

    + FOSGAL

       Gyorsító

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Vas,

Alumínium,

Horgany,

(galv. + tűzi)

réz, sárgaréz

zamak, bronz,

spiáter
	M 2033

M 2042

M 2051

    + FOSGAL

       Marker

    + FOSGAL

       Gyorsító
	S 2033

S 2042

S 2051

    + FOSGAL

       Marker

    + FOSGAL

       Gyorsító

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Vas,

Alumínium,

Horgany,

(galv. + tűzi)

réz, sárgaréz

zamak, bronz,

spiáter
	M 2033 Al

M 2042 Al

M 2051 Al

    + FOSGAL

       Gyorsító
	S 2033 Al

S 2042 Al

S 2051 Al

+ FOSGAL

       Gyorsító

	
	Csak alumíniumra
	ALUFOS M

ALUFOR M+S
	ALUFOS S

ALUFOR M+S


Jelmagyarázat

M = mártó foszfátozó

S = szóró foszfátozó

Első két számjegy = hőfok

Utolsó számjegy = hány %-os oldat készül belőle

Megjegyzés 

Valamennyi termék kapható kombinált (foszfátozó + zsírtalanító egyben) változatban is. 

Például

 FOSGAL  M 2042 = mártó foszfátozó, 20o-on működik és 2 %-os oldat készül belőle acél alapfémre, amely FOSGAL  Marker adagolásával alkalmassá válik alumínium, horgany és réz felületre is
FOSGAL S 2051 Al = szóró foszfátozó, 20o-on működik, 1 %-os oldat készül belőle, amely vas, alumínium és horganyzott felületre is alkalmas.

